
 
 
 
 
 

Iluminación de escenas 
 

H1 - ESQUEMAS DE MONTAJE DE TRES LEDs a 3V 
 
 

1 Situación de partida 
          

Montar tres veces el conjunto previsto para un solo LED: 
• Identificar los cables de tal forma que un mismo color o identificación es el que se una en los tres 

casos con la patilla corta o larga del LED 
LED 
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2 Montaje conjunto 
 
Una vez montados individualmente se deben reunir por hilos del mismo color o identificación y 
finalmente juntarlos con el cable del alimentador                                         

 
                                                                       Nota (1) 
 
 
 
 
                      A 220V 
 
Instrucciones 
 
Se seguirán las instrucciones que para cada LED se dieron en <049 Esquemas de montaje de LEDs a 
3V.pdf> 
 
Nota (1). La longitud de cada par de hilos, es decir del cable que alimenta a cada LED, será aquí variable 
o fija, pero en todo caso previsto para alcanzar cada punto del Belén. Una medida aconsejable es 1,5 m, 
que unidos a los 1 m de cable, que como mínimo viene suministrado con el alimentador, proporciona una 
gran flexibilidad en el montaje posterior.  
 
             Este Macarrón reúne los tres cables de un mismo color. Ver fichero <061 Se reúnen en un  
macarrón los hilos de tres en tres.jpg> 
 
 
             Este macarrón reúne los dos macarrones anteriores. Ver <062 Un macarrón reúne los dos 
grupos de 3 hilos cada uno.jpg> 


